
Nr. Blatt:

Kunde:    Otto- Lilienthal- Str. 4

Prüfer:    86929 Penzing

Netz: _________ / _________ V _________ Hz

Netzsysteme: TN- C   TN- S   TN- C - S IT TT  

Besichtigung                                      i.O. n.i.O i.O. n.i.O i.O. n.i.O

1.1 Auswahl der Betriebsmittel 1.5 Leuchtmittel 1.9 Steckdosen / Abdeckung / Rahmen

1.2 Kabel und Leitungen 1.6 Schutz gegen direktes Berühren 1.10 Kennzeichnung der Steckdosen

1.3 Fußbodentanks / Kabelkanäle 1.7 richtige Schutzklasse/ Schutzart 1.11 rechtes Drehfeld bei CEE- Steckdosen

1.4 Lampen /- Auslässe und Gehäuse 1.8 Schalter / Rahmen / Abdeckung 1.12 Zugänglichkeit der Betriebsmittel

nein              ja nein  i.O. n.i.O

1.19 Abschaltung des Verteilers möglich 1.20 Abschaltung einzelner Stromkreise 1.21 Spannungsfall  2,5 - 3,0   %

Messen

Umgebungstemperatur: _______ °C                 Messung von Iso-Widerstand RISO

Trocken              Feucht möglich: ja nein  

möglich: ja nein  

Standort

Nr. Raum Typ In [A] Steckdosen

%  

%  

%  

%  

%  

%  

%  

%  

%  

%  

Messungen :    MTech von Gossen Metrawatt  

Prüfergebnis

Prüfer/ -in: Auftraggeber:

Ort Datum Unterschrift Ort  Unterschrift

S.B.E P+S Schmiedecke GmbH & Co.KG

Querschnitt

Erstprüfung          Wiederholungsprüfung

Spannungsfall

von

DIN VDE 0100 0105

Prüf- und  Messprotokoll DGUV Vorschrift 3 Steckdosen und Lampen

Lampen

 RISO   =                                           M Ω

Stückzahl

ΙΚ[Α]ZL[mΩ] 

Mängel festgellt

Erdungswiderstand    RE = <3 Ω

Standort:                                                              Etage

Auf- 

fällig- 

kei- 

ten

Überstrom- 

schutzorgan

      x           

Nächster Prüftermin:               Jahr:

  in        mm²

      x           

      x           

      x           

  siehe Folgeblätter

      x           

      x           

      x           

      x           

      x           

      x           

                                                                                                    ja

Durchgängigkeit  RLOW

Schleifenmessung ZL- PE / ZL- N

 RLOW =                                               Ω

Mängel, Bemerkungen und weitere Messungen

verwendete Messgeräte:


